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Florosil TSColour

Ett ISsningsmedelsfrittmEIningssysterfsr betonggolvoch
avijSmningsmassar

Florosil TSColourlSggssom direktslitagei lokaler som utsStts f3r
stora pEfrestningafT.exlager,industri, garage,verkstSderetc.

Florosil TSColourinnehCEllegj bisfenol A.VilketinnebSratt den
uppfyllergSllandekrav enligt ArbetsmiljSverket

Florosil TSColourSrtSthetstestad med heliumgasoch ammoniak

Florosil TSColourSren kiselblandningfri frEnSsningsmedel

Egenskaper

¥ Bidrar till Gunda husOkonstruktioner
¥ Kan anvSndasdirekt puktig betong
¥ SkyddarfrErbygg och markfukt

¥ LSsningsmedelsfritt

¥ Stopparemissioner

¥ Resistentmot alkalisk fukt

¥ FSrhindrarframtida vattenskador

¥ Ingenbygghsjd

¥ F3rstSrkerbetongen

¥ Ingadyraprojekteringskostnader

¥ TSthets och nstningstestad

To protect and preserveE



|
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Underlag

Det golv som skall behandlas mEste vara helt rent freEn daimeionghud olja, fSrg, lim,
dammbindareeller andra fSroreningar. FSrorenade golv skall diamantslipas.
Temperaturen i undergolvet skall inte understiga P&.

Flgrosil TSColourkan ISgga§ pCE golv med RF upp till 98% vid korrekt utfsrd RBK-
mStning.Florosil TSColourlSggs direkt p(E betong/aviSmningsmassa (flytspackel), ej
finspackel.

Blandning och 1Sggning

Komponent 1 och 2 blandas alltid med ICEgvarvig borrmaskBiandningsfSrhEllandena

fCEr inte Sndras.

F3rsta strykningen girs medFlorosil TS TransparentDSrefter rollasFlorosil TSColour

1-2 gEnger.

Strykningarna kan gsras nSr den tidigare strykningen Sr lite klibbig, anvSnd d@E OSpikskorQ
I\/id vSl tillsluten f8rpackning kan den fSrdiga blandningen anvSndas inom 24 timmar.

Hygien

AnvSnd ISmplig skyddsutrustning samt gummihandskar och skyddsglas3gon. Undvik
kontakt med hud och $gon. Se SSkerhetsdatablad.

Verktyg kastas efter applicering.
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*tgEng

1 kg fSrdigblandadFlorosil TSColourrScker till ca. 3-5 i beroende p&E underlagets
porositet
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FSrpackning
Polyeten fSrpackning om 16 kg, 3,2 kg eller 1,6 kg.

Lagring
OsSppnad fSrpackning kan fSrvaras i rumstemperatur i 12 mEnader.
|

OvanstEende information Sr endast rEEdgivande och leverantSren kan ej lastas f&r
resultat orsakade av felaktigt eller ovarsamt hanterande av produkten. Vid osSkerhet
'skall alltid leverantSren kontaktas.

Vid eventuella tveksamheter kontakt&ilanexAB.
Vi delar gSrna med oss av v(Era kunskaper och erfarenheter.

Silanex AB
REsundavSgerl62, Solna D Postadress: Box 30137, 104 25 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 449 7357 Fax: +46 8 29 80 16
E-mail: info@silanex.se Web: www.silanex.se




