
                     

Florosil̈ TS Colour 
 
Ett lšsningsmedelsfritt 2-komponent mŒlningssystem fšr betonggolv 
och avjŠmningsmassor. 
 

Florosil̈ TS Colour lŠggs som direktslitage I lokaler som utsŠtts fšr 
stora pŒfrestningar. T.ex lager, industri, garage, verkstŠder etc. 
 
Florosil̈  TS Colour innehŒller ej bisfenol A. Vilket innebŠr att den 
uppfyller gŠllande krav enligt Arbetsmiljšverket. 
 
Florosil̈  TS Colour Šr tŠthetstestad med heliumgas och ammoniak. 
 
Florosil̈  TS Colour Šr en kiselblandning fri frŒn lšsningsmedel. 
 
 
 
 
Egenskaper 
 
¥ ! Bidrar till Òsunda husÓ konstruktioner 
¥ ! Kan anvŠndas direkt pŒ fuktig betong 
¥! Skyddar frŒn bygg- och markfukt 
¥ ! Lšsningsmedelsfritt 
¥ ! Stoppar emissioner 
¥ ! Resistent mot alkalisk fukt 
¥ ! Fšrhindrar framtida vattenskador 
¥ ! Ingen bygghšjd 
¥! FšrstŠrker betongen 
¥! Inga dyra projekteringskostnader 
¥ ! Nštningstestad 

To protect and preserveÉ 



Underlag 
Det golv som skall behandlas mŒste vara helt rent frŒn damm, betonghud, olja, fŠrg, lim, 
dammbindare eller andra fšroreningar. Fšrorenade golv skall diamantslipas. 
Temperaturen i undergolvet skall inte understiga 15oC. 
Florosil̈  TS Colour kan lŠggas pŒ golv med RF upp till 98% vid korrekt utfšrd RBK-
mŠtning. Florosil̈  TS Colour lŠggs direkt pŒ betong/avjŠmningsmassa (flytspackel), ej 
finspackel.  
! 
Blandning och lŠggning 
Komponent 1 och 2 blandas alltid med lŒgvarvig borrmaskin. BlandningsfšrhŒllandena 
fŒr inte Šndras.  
Fšrsta strykningen gšrs med Florosil̈  TS Transparent. DŠrefter rollas Florosil̈  TS Colour 
1-2 gŒnger. 

Strykningarna kan gšras nŠr den tidigare strykningen Šr lite klibbig, anvŠnd dŒ ÓSpikskorÓ. 
Vid vŠl tillsluten fšrpackning kan den fŠrdiga blandningen anvŠndas inom 24 timmar. 
! 
Hygien 

AnvŠnd lŠmplig skyddsutrustning samt gummihandskar och skyddsglasšgon. Undvik 
kontakt med hud och šgon. Se SŠkerhetsdatablad. 
Verktyg kastas efter applicering. 
! 
•tgŒng 
1 kg fŠrdigblandad Florosil̈  TS Colour rŠcker till ca. 3-5 m2 beroende pŒ underlagets 
porositet 
! 
Fšrpackning 
Polyeten fšrpackning om 16 kg, 3,2 kg eller 1,6 kg. 
 
Lagring 

Ošppnad fšrpackning kan fšrvaras i rumstemperatur i 12 mŒnader. 
! 
OvanstŒende information Šr endast rŒdgivande och leverantšren kan ej lastas fšr 
resultat orsakade av felaktigt eller ovarsamt hanterande av produkten. Vid osŠkerhet 
skall alltid leverantšren kontaktas.  
! 

Vid eventuella tveksamheter kontakta Silanex AB. 

Vi delar gŠrna med oss av vŒra kunskaper och erfarenheter. 
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